Comunicado de prensa

PR242023

Motion

BECKHOFF new Automation Technology

SPS, 14-16 de noviembre de 2023

Unidad regenerativa para uso universal AX8820

Recuperacién inteligente de energia para
una eficiencia maxima

La unidad regenerativa para uso universal AX8820 de Beckhoff se
utiliza para devolver energia regenerativa a la red. Es apta para su
uso con el servosistema multieje AX8000, los
servoaccionamientos digitales compactos AX5000 y dispositivos
de otros fabricantes. La energia se regenera sinusoidalmente, lo
que evita las distorsiones de la red propias de la regeneracién en

forma de bloque.

La unidad regenerativa AX8820 esta disefiada para una tension de
alimentacion nominal de 400 a 480 V CA, una potencia nominal de

7 kW y una tensién de enlace de CC maxima de 848 V CC. Para una
gestion energética eficaz, la energia regenerativa se almacena
inicialmente en el enlace de CC. EI AX8820 solo empieza a devolver
energia a la red justo antes de que se alcance el umbral de
sobretensién de los dispositivos conectados. Varias unidades
regenerativas AX8820 pueden funcionar en paralelo para adaptar la
potencia regenerativa a las necesidades de la maquina de forma

optima.

La recuperacién de energia no requiere comunicacion a través de
EtherCAT. Sin embargo, la interfaz EtherCAT permite aplicar una
configuracién ampliada (por ejemplo, para adaptar los niveles de
tension a los dispositivos conectados). El diagndstico ampliado a través
de EtherCAT también permite analizar la energia regenerativa actual.
Pueden utilizarse los datos en linea para registrar los tiempos de los

procesos de la maquina. Esto significa que se puede investigar si es
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posible escalonar los procesos de la maquina para aumentar su

eficiencia.
= www.beckhoff.com/ax8820
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Pie de foto:
Con la AX8820, la energia puede devolverse a la red de forma eficiente
y se puede generar una base de datos para optimizar la eficiencia de la

maquina.

Kit de prensa:
www.beckhoff.com/media/downloads/press/pr242023 beckhoff es.zip
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