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Terminale EtherCAT multifunzione EL4374

Due ingressi e due uscite analogiche
combinate in un unico terminale da
12 mm

Il terminale analogico EL4374 EtherCAT combina due ingressi e
due uscite analogiche che possono essere parametrizzate
individualmente per gestire corrente o tensione tramite TwinCAT
(via CoE). A seconda dell'impostazione, i canali elaborano segnali
a 1 ksps nell'intervallo da -10/0 a +10 V o da -20/0/+4 a +20 mA.

L'EL4374 e un potente terminale combinato di ingresso/uscita per 10
V/20 mA che puo0 essere utilizzato per compiti di automazione standard
con una velocita di conversione di 1 ksps per canale. Gli ingressi
analogici vengono digitalizzati con una risoluzione di 16 bit e trasmessi
al dispositivo di automazione di livello superiore in regime di isolamento
galvanico. Le uscite di risoluzione a 16 bit hanno le stesse proprieta.
Con un campo di misura tecnico di +107% del campo nominale, questo
terminale supporta anche la messa in servizio con valori del sensore
nel campo limite e la valutazione in conformita con NAMUR NE43. Le
uscite possono fornire fino al 107% del valore nominale. Inoltre,

I'elevata potenza di uscita consente un carico fino a 750 Q a 20 mA.

= www.beckhoff.com/el4374
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Immagine:

Didascalia:
Il terminale EtherCAT EL4374 combina ingressi e uscite analogiche
parametrizzabili in un alloggiamento compatto HD (alta densita) con

LED di segnalazione.

Download immagine:
www.beckhoff.com/media/downloads/press/pr252023 beckhoff it.zip

Per ulteriori informazioni:

Beckhoff Automation s.r.l.

Via Luciano Manara, 2, 20812 Limbiate, ltalia
Telefono: +39 02 99453-11

E-mail: press@beckhoff.it, www.beckhoff.com

Beckhoff Automation s.r.l. Ufficio stampa
Via Luciano Manara, 2 Telefono: +39 02 99453-11 Telefono: +39 02 99453-11
20812 Limbiate E-mail: info@beckhoff.it E-mail: press@beckhoff.it

Italia www.beckhoff.com


mailto:info@beckhoff.it
mailto:press@beckhoff.it
http://www.beckhoff.com/media/downloads/press/pr252023_beckhoff_it.zip%0d
http://www.beckhoff.com/media/downloads/press/pr252023_beckhoff_it.zip%0d
mailto:press@beckhoff.it
https://www.beckhoff.com/

	Terminale EtherCAT multifunzione EL4374
	Due ingressi e due uscite analogiche combinate in un unico terminale da  12 mm
	Il terminale analogico EL4374 EtherCAT combina due ingressi e due uscite analogiche che possono essere parametrizzate individualmente per gestire corrente o tensione tramite TwinCAT (via CoE). A seconda dell'impostazione, i canali elaborano segnali a ...



