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AM8300 水冷伺服馬達系列 

滿足極端效能與動力要求的伺服技術 

AM8300 伺服馬達將倍福產品組合擴展到包括具有整合 

水冷功能的模組化馬達系列。由於高效的冷卻，可以實現極高的功率密

度，因此根據尺寸的不同，可在最小的安裝空間內提供高達 40 kW 

的額定功率。與類似的傳統對流冷卻馬達相比，靜止扭力高出三倍。 

在技術方面，AM8300 系列以經驗證的 AM8000 

系列為基礎及其優勢的模組化系統，具有廣泛的選項以及一致的可用性

。伺服馬達提供最大的動力，因為扭力隨著水冷卻而增加，但轉子轉動

慣量保持恆定。這些產品特別適用於對速度及扭力要求較高的應用。五

種法蘭代碼，每種法蘭有三種長度，靜止扭力從 5.1 到 274 Nm 

不等，涵蓋極其廣泛的應用。AM8300 

馬達可選配無反彈永磁制動器、軸封與鍵槽。根據尺寸的不同，它們可

配備各種回饋系統，例如解析器或採用單電纜技術 (OCT) 或 Hiperface 

的無電池單圈和多圈編碼器。憑藉其水冷系統和高達 IP65 

防護等級，AM8300 也適用於嚴苛的環境條件， 

尤其是高溫環境。根據尺寸的不同，AM8300 配備了 1/8 英吋或 1/4 

英吋螺紋，用於連接冷卻迴路。 
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新聞圖片: 

 
圖片註解: 

AM8300 伺服馬達憑藉高效的整合式水冷技術， 

可提供極高的功率密度。 

 

 

圖片及文字下載: 

www.beckhoff.com/media/downloads/press/pr332023_beckhoff_tw.zip 
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